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BESTIMMUNGSGEMÄßE 
VERWENDUNG 
Der USB2UART Adapter ist bestimmt 
zur Kommunikation zwischen einem 
PC mit USB A Buchse und einem 
BMZ Akku mit UART BUS. 

Dazu darf ausschließlich die 
Software BMZ Service Tool und ein 
Original-Adapterkabel verwendet 
werden. 

Ein anderer Gebrauch ist nicht 
bestimmungsgemäß. 

SICHERHEITSHINWEISE 
Bei unsachgemäßem Umgang mit 
Lithium-Batterien besteht Brand-, 
Explosions- und Ätzgefahr! 
Unbedingt Angaben des Batterie-
herstellers beachten! 

Adapter und Adapterkabel bei 
Beschädigung nicht verwenden. 

Adapter und Adapterkabel nicht 
verändern. 

Adapter nicht im Freien verwenden. 

Adapter nicht öffnen. 

UMGEBUNGS-
BEDINGUNGEN 
� Temperatur: -10 … 50 °C 
� Luftfeuchtigkeit: 0 % … 80 % RH 

 

GERÄTEBESCHREIBUNG 

EIGENSCHAFTEN 

Schutzklasse: IP20 

ZUBEHÖR 

Je nach Anschlussbuchse am Akku 
wird ein anderes Adapterkabel 
benötigt. 

� Adapterkabel je nach Bestellung 
(Adapter�Akku): 
� #38335 

Rosenberger Stecker 

 
� #38336 

Messerkontakt Stecker 

 
� USB Kabel A auf B, #24576 

(PC�Adapter) 

STATUS LED 

Rot blinkend: Der Adapter ist mit 
dem Computer verbunden. 

Rot dauerhaft: Die Kommunikation 
ist über die Software hergestellt. 

 

 

BESCHRIFTUNG UNTERSEITE 

  

ANSCHLUSS AN PC 

VORAUSSETZUNGEN 

Sie benötigen einen PC mit 
� Windows 7 oder höher 
� USB 2.0 oder höher 
� Software BMZ Service Tool 

(Download und Registrierung 
unter https://service.bmz-
gmbh.de) 

ANLEITUNG 

1. PC einschalten. 
2. Adapter anschließen, siehe 

Skizze. 
� Beim ersten Anschluss 

installiert Windows die 
benötigten Treiber. 

3. BMZ Service Tool starten. 

SKIZZE 

 

ENTSORGUNG 
Nicht mehr gebrauchs-
fähige Elektrogeräte 
müssen getrennt 
gesammelt und einer 

umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden. 

Sie können Elektrogeräte kostenfrei 
bei Ihrem Elektrohändler oder Wert-
stoffhof abgeben. Dadurch leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz unserer Umwelt. 
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