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BEDIENUNGSANLEITUNG  

Ladegerät 10S Li-Ion 42V 3A 207-264VAC 

BMZ Artikel Nr. 24492-3 

 

P/N: BC1142-C 
Model: BSC42003000  

 

Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen! 



 

 

Allgemeine 
Sicherheitshinweise 

 WARNUNG 

Bedienungsanleitung vor 
Gebrauch sorgfältig lesen! 

Die Nichteinhaltung der folgenden 
Warnungen und Anweisungen 
kann elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen 
verursachen. 

Bei unsachgemäßem Umgang mit 
Lithium-Batterien besteht Brand-, 
Explosions- und Ätzgefahr! 
Unbedingt Angaben des Batterie-
herstellers beachten! 

Nur Li-Ion Batterien laden. Keine 
Blei-, NiCd-, NiMh- oder nicht 
ladbare Batterien laden! 

Das Ladegerät nur an dafür 
geeignete Spannungsquellen 
anschließen. Bei längerem Nicht-
gebrauch, Spannungsversorgung 
des Gerätes trennen und ange-
schlossene Batterien abklemmen. 

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 
Jahren sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensor-
ischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgeführt werden. 

Das Ladegerät ist für den Betrieb in 
belüfteter, trockener und staubfreier 
Umgebung vorgesehen. Keinesfalls 

Regen oder großer Hitze aussetzen. 
Gerät nicht abdecken. 

Das Ladegerät sauber und trocken 
halten. 

Ladegerät nur bei 0…40 °C 
betreiben. 

Keine überhitzte Batterie laden. Die 
Batterie muss zuvor auf Umgebungs-
temperatur abgekühlt sein. Brechen 
Sie den Ladevorgang ab, wenn sich 
die Batterie zu sehr erhitzt. 
(55…60 °C). 

Das Ladegerät bei Beschädigung 
nicht betreiben. Gerät nicht öffnen 
oder Änderungen vornehmen. 
Reparaturen dürfen nur von auto-
risiertem Fachpersonal mit Original-
ersatzteilen durchgeführt werden. 

Gerätebeschreibung 

Lieferumfang 

 Ladegerät mit Ladekabel 
 AC Anschlussleitung mit Stecker  
 Kurzanleitung 

Sicherheitseinrichtungen 

 Überstromschutz 
 Kurzschlussschutz 
 Überspannungsschutz 
 Zeitabschaltung nach 8 Stunden 

(Störung) 
 Schutzart: IP30 

Technische Daten 

 Eingangsspannung: 207-264 VAC 
 Eingangsfrequenz: 50 Hz 
 Nennausgangsspannung: 36 VDC 
 Ladestrom: 3 A (±0,3 A)  
 Ladeschluss-Spannung: 42 V (±1%) 
 Ladeschluss-Strom: ca. 0,4 A 
 Unterspannungsschwelle: 17,5 V 
 Vorladestrom: ca. 0,5 A 

Typenschild 

 

LED Anzeige 
 

Status Rote LED Grüne LED 

Standby aus blinkt langsam 

Laden aus blinkt  

Bat. voll aus leuchtet 

Störung blinkt aus 

Batterie laden 

Voraussetzungen 
 

 
Die Eingangsspannung des 
Ladegeräts muss 230 VAC 
betragen. Die Parameter des 
Ladegeräts und der Batterie 
müssen übereinstimmen. 

Sie finden die Parameter auf den 
Typenschildern bzw. in der 
mitgelieferten Dokumentation. 

Anleitung 

1. Stecken Sie den Stecker des 
Ladegeräts in die Steckdose. 

 Die grüne LED blinkt langsam 
bei Bereitschaft. 

2. Verbinden Sie das Ladekabel 
(DC-Kabel) mit Ihrer Batterie. 

 Die grüne LED blinkt 
gleichmäßig, der Ladevorgang 
ist gestartet. 

3. Das Ladegerät schaltet 
automatisch ab, wenn die Batterie 
voll geladen ist. 

 Die grüne LED leuchtet 
dauernd. 

Fehler beheben 

Die Batterie lädt nicht 

Prüfen Sie alle Kabel und die Polung 
des Anschlusses. 

Die Batterie lässt sich nicht mehr 
laden, wenn sie tiefentladen wurde. 
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall 
an den Batteriehersteller. 

Lagern 
Ladegerät vom Akku und von der 
Netzsteckdose trennen. An einem 
trockenen Ort zwischen -20 °C und 
70 °C lagern. 

Entsorgen 

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den 
Hausmüll! Nicht mehr gebrauchs-
fähige Elektrogeräte müssen 
getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden. 


